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Miniaturrelais 
fur Kraftfahrzeuge 


Neue Automobile bestechen in der Regel durch ein ansprechendes 
Styling. Unter der Haube aber spielt der technische Fortschritt eine 
immer groBere Rolle. Im Vordergrund stehen MaBnahmen zur 
Kraftstoffeinsparung, Erhohung der Sicherheit, Erhéhung des Kom- 
forts und Reduzierung von Umweltproblemen. Viele dieser Aufgaben 
werden mit Hilfe elektronischer Steuerungen gelost. Zum Ein- und 
Ausschalten des Verbrauchers dient das elektromechanische Relais. 
Ks ist aufgrund seiner Baugrobe, Zuverlassigkeit, Niederohmigkeit im 
Kontaktkreis, Robustheit und Wirtschaftlichkeit unentbehrlich. 
Damit gewinnen Relaisanwendungen im Kraftfahrzeug immer mehr 
an Bedeutung. Es steigen aber nicht nur die benotigten Stuckzahlen 
von Jahr zu Jahr, sondern es werden auch leistungsfahigere, zuverlas- 
sigere und kleinere Relais entwickelt und gefertigt. 
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Bereich Nachrichten- und 
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Beztiglich der Anschluftechnik werden 
im Auto hauptsachlich zwei Relaisaus- 
fllhrungen eingesetzt: Zum einen sind es 
Relais mit Steckanschliissen. Sie werden 
entweder im Fahrgastraum unter dem 
Armaturenbrett oder im Motorraum ein- 
zeln oder zusammen in einer Box unter- 
gebracht und schalten Verbraucher, z. B. 
Lampen, Horn, Heckscheibenheizung. 
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Bild 1 Mini-Schaltrelais F, V23073, 
(links) und Mini-Schaltrelais K, V23072, 
(rechts) fir Anwendungen im Kraftfahr- 

zeug (Mafstab etwa 2:1) 


Zum anderen sind es Relais mit Leiter- 
plattenanschlussen, die in Steuergeraten 
zusammen mit der entsprechenden Elek- 
tronik eingesetzt werden. Beispiele sind 
Blinker, Wisch-Wasch-Intervallschalter, 
Benzinpumpenrelais, u. a. 

Je mehr Elektronik in das Auto inte- 
eriert wird, desto grofer ist die Forde- 
rung nach kleineren Steuergeraten und 
kleineren Relais. 

Im Bild 1 sind zwei Relais gezeigt, die 
sich insbesondere durch ihr kleines Volu- 
men auszeichnen. 

Das Mini-Schaltrelais K ist eine sehr ein- 
fache Konstruktion. Sie entspricht im 
Prinzip der bereits bewahrter herkomm- 
licher Kfz-Relais. Der Spulenk6rper mit 
seitlich angebrachter Kontaktkammer 
tragt das Magnetsystem und die festen 
Kontaktteile. Die bewegliche Kontakttfe- 
der ist auf den Anker genietet und mit 
ihrem dem Kontaktniet entgegengesetz- 
ten Ende auf das Joch geschweiBt. Diese 
Feder hat einige Funktionen. Sie erzeugt 
mit ihrem kontaktseitigen Ende die 
SchlieBerkontaktkraft, mit dem geboge- 


> 
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nen Teil verursacht sic die Ruckstellkraft 
und damit die Offnerkontaktkraft. Au- 
Berdem fuhrt sie den Strom vom beweg- 
lichen Kontakt tber das Joch zum An- 
schluB. Die Kontaktkammer kann bis zu 
vier feste Kontaktstucke aufnehmen. 
Damit lassen sich eine Reihe verschiede- 
ner Kontaktvarianten  verwirklichen: 
SchlieBer, Offner, Wechsler, Briicken- 
schlieBer, DoppelschlieBer und Doppel- 
Offner. Das Relais hat Anschlusse fur 
den Einbau in Leiterplatten. Die Grund- 
flache des Relais betragt 13 mm 
x 16 mm, die Bauhohe max. 18 mm. 
Das Mini-Schaltrelais F ist im Prinzip 
wie das Mini-Schaltrelais K aufgebaut, 
ist aber mit Flachsteckern ausgerustet 
und mit einer Kunststoffkappe abge- 
schlossen. Neben der Standardaustih- 
rung mit einem SchlieBer gibt es eine 
Variante mit einem Wechsler und eine 
Sonderausfthrung mit Leiterplattenan- 
schlissen. Das Relais hat eine Grundfla- 
che von 15,5 mm X 20,5 mm und eine 
Bauhdhe von max. 23 mm. 

Der Zusammenbau, die Justierung und 
die Priifung dieser Miniaturrelais erfolgt 
in hochautomatisierten Fertigungslinien. 
Dies ist eine wichtige Voraussetzung fur 
eine gute und glcichmafige Qualitat der 
Produkte. 


Nennspannung Uy 
Ansprechspannung bei 20 °C 
Riickfallspannung bei 20 °C 
Zulassige Umgebungstemperatur 
Ansprechzeit bei Nennspannung 
Riickfallzeit ohne Uberspannungsschutz 
mit Widerstand 680 Q parallel zur Spule 
mit Diode 
Schaltspannung, max 
Schaltstrom, max 
Offner —- Kontakt, Ein/Aus 
SchlieBer — Kontakt, Ein/Aus 
Grenzdauerstrom | 
Spannungsabfall zwischen den 
Kontaktanschlissen bei 10 A 
Mechanische Lebensdauer 
Prifspannung Wicklung/Kontakt 
Volumen 
Schittelfestigkeit 10 bis 200 Hz 
Offner — Kontakt 
SchlieBer — Kontakt 


* Sonderausftihrung 0,5 - Uy 


Tabelle 1 Kenndaten der Mini-Schaltrelais 


Technische Daten der Mini-Schaltrelais 
Einige typische Kenndaten enthalt die 
Tabelle 1. Die Ansprechspannung liegt 
bei den Standardausftihrungen bei etwa 
(),7facher Nennspannung Uy. Es gibt 
aber auch Sonderausfthrungen mit 
Nenn-Ansprechspannungen von (0),5-Uy. 
Derart niedrige Werte sind erforderlich, 
wenn entweder in Reihe zur Relaiswick- 
lung noch ein Halbleiter liegt, an dem 
eine Spannung abfallt oder wenn gefor- 
dert wird, daB bei einer Umgebungstem- 
peratur von z.B. 85 °C das Relais mit 
Unterspannung der Batterie noch sicher 
anspricht. Bekanntlich steigt die An- 
sprechspannung der hier besprochenen 
neutralen Relais mit zanehmender Tem- 
peratur der Wicklung an. Der Anstieg 
erfolgt entsprechend dem Tempcratur- 
koeffizienten des Kupfers der Erreger- 
wicklung von 4- 10°° K~'. Die Nenn- 
Ansprechspannung der empfindlichen 
Ausftihrung des Miuni-Schaltrelais K 
steigt also von 6 V bei 20 °C auf 7,6 V 
bei 85 °C an. 

Fur den zuverlassigen Einsatz eines Kfz- 
Relais wird gefordert, da’ sich die An- 
sprech- und Riickfallwerte bei einer hé- 
heren Lebensdauer nicht unzulassig ver- 
andern. Bei dem Mini-Schaltrelais K 
bleibt die Konstanz dieser Merkmale bis 


Mini-Schaltrelais 


K F 
V 6,12, 24 
V <0,7-U% | <0,7:U,y 
V >(0),12 Ux 
°C —A4() bis +85 
ms etwa 3 etwa 4 
ms etwa 1,5 etwa 1 
ms - etwa 1,5 
ms etwa 8 etwa 4 
V_/VE 60/75 
A 20/10 - 
A 60/20 60/20 
A 10 15 
mV typisch 40 typisch 20 
Schaltspiele 10° 
V (eff.) 500 
em? 3,5 6,6 
9.81 ms? 10 ~ 


9,81 ms? 20 20 


zu 10’ Schaltspielen erhalten (Bild 2). In 
einer rechnergesteuerten Dauerver- 
suchsanlage wurde jedes Schaltspiel 
uberwacht und in festgelegten Zeitab- 
standen die Ansprech- und Ruckfall- 
spannungen und die Kontaktwiderstande 
gemessen. 

Eine sehr gute Stabilitat der wichtigsten 
Relaismerkmale zeigte sich auch bei ei- 
ner Umgebungstemperatur von 85 °C 
liber eine Zeit von 1000 Stunden. Bei 
Lagerung der Mini-Schaltrelais K 4an- 
dern sich die Ansprech- und Rtckfall- 
werte praktisch nicht. Sind die Spulen 
zusatzlich mit 1,15facher Nennspannung 
und die Kontakte mit dem maximal zu- 
lassigen Dauerstrom von 10 A belastet, 
verandern sich die Kennwerte nur mini- 
mal in zulassigen Grenzen, trotz dieser 
extremen Belastung, die im Auto nur 
sporadisch auftreten kann (Bild 3). 


Elektrische Lebensdauer von 
Minischaltrelais K und F 


Die Forderungen an die Lebensdauer 
und besonders an die Zuverlassigkeit 
von Relais in der Kfz-Technik sind sehr 
hoch. In zahlreichen Tests mit betriebs- 
nahen Belastungsbedingungen aus Kraft- 
fahrzeuganwendungen wurden diese 
Forderungen erfullt. Bei einem Test 
wurden mit dem Mini-Schaltrelais K 
Benzinpumpen gesteuert. Der Einschalt- 
strom betrug 18 A und der Dauerstrom 
6A bei einer Betriebsspannung von 
13,5 V. Die ersten 10° Schaltspiele liefen 
bei einer Umgebungstemperatur von 
20 °C ab, die weiteren 1,5 - 10° Schalt- 
spiele bei 100 °C. Bei jedem Schaltspiel 
wurden die Spannungsabfalle 1m Kon- 
taktkreis der acht Priflinge gemessen, in 
Klassen eingeteilt und gespeichert. 
Bild 4 zeigt die Auswertung uber die 
gesamte Versuchsdauer. Bei allen 2 - 10° 
Schaltspielen (8 Priiflinge x 2,5 - 10° 
Schaltspiele) bleiben die Spannungsab- 
falle zwischen den Kontaktanschlussen 
bei 6 A unterhalb von 75 mV. 

Die Leistungsfahigkeit der Kontakte und 
die thermische Stabilitat des Mini- 
Schaltrelais F wird durch das Ergebnis 
eines sehr harten Lebensdauer-Tests bei 
—4) °C und +125 °C unterstrichen. Bei 
einer Kontaktbelastung von 13,5 V und 
20 A haben die Priiflinge 50000 Schalt- 
spiele bei einer Umgebungstempera- 
tur von 125°C, anschlieBend je 
25000 Schaltspiele bei —40°C und 
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Schaltspiele ——» 
| Ry Dan Ansprechspannung 


504 Use  Rutckfallspannung 
mo4 Ux Nennspannung 
Rx Kontaktwiderstand 


Ot Pose AS 6. OB 9 1-107 
Schaltspiele ——» 


Bild 2 Lebensdauertest beim Mini-Schaltrelais K, Kontaktlast 6 V, 100 mA 


Q°- 2 10! 102 h 103 
Zeit ——> 
Ux Un Ansprechspannung 
| Uvick  Ruckfallspannung 


80 Ux Spannungsabfall zwischen den Kontakten 
mV bei 10 A | 


O82 10! : 102 h 103 
Zeit ——> 
Betriebsspannung 14 V 
Dauerstrom tiber die Kontakte 10 A 
Zeit 1000 h 


Bild 3. Lebensdauer beim Mini-Schaltrelais K bei Lagerung in trockener Hitze 


mit einer Umgebungstemperatur von 85 °C 
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Ux 
hen Umgebungstemperatur 


50-%-Wert 


0 10° 2-10° 25°10° 


Schaltspiele ——> 


Uy Spannungsabfall zwischen den Kontaktanschliissen bei 6 A. 
Jede Messung umfaB8t ein Intervall von 25000 Schaltspielen 
(25000 x 8 Kontakte = 200000 MeBwerte) 


Bild 4 Lebensdauertest beim Mini-Schaltrelais K mit einer Benzinpumpe, 
13,5 V, 6 A, als Last 


U Umgebungstemperatur 
| V 125°C —40°C_ | +23°C_ | +125°C 
ele eae 
5 
4 a 
9 Ruckfallspannung 
1 
0 T ——— 
0 90 000 75000 100000 500000 
Schaltspiele ——» 
| Uk Umgebungstemperatur 
125°C —40°C 20°C * tt 125°C 


0 (coupes ke 
0 50000 75000 100000 500000 


Schaltspiele ——» 


Schalthaufigkeit: 1 s ein, 2 s aus 
Umgebungstemperatur: —40 °C; +23 °C; +125 °C 
Ux Spannungsabfall zwischen den Kontaktanschliissen bei 10 A 


Bild 5 Lebensdauertest beim Mini-Schaltrelais F, Last 13,5 V, 20 A 
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Elektrische Lebensdauer 


Last U ein i. 
V A A 

Benzinpumpe 13,5 18 6 

Magnetkupplung” 13,5 4 

Magnetventil 13,5 1,4 1,4 

Motor, blockiert 13,5 20 20 

1 sein, 4 s aus 

Motor-Reversierung 13,5 6 1 

Blinker 13 587/22 11 

6x 21W+3W 


Kontakt- 


art 


oo 


') Die Versuche wurden bei dieser Schaltzahl abgebrochen (ohne Fehler) 


*) Einschaltstrom nach dem Einschalten des Blinkers 


*) 50% Schaltspiele bei 20 °C, 50% Schaltspiele bei 100 °C 


) Klimaanlage 
S SchlieBer; O Offner; W Wechsler 


Tabelle 2 Erprobungen mit dem Mini-Schaltrelais K 


Elektrische Lebensdauer 


Last U on 
V A 
Lampe, 13,5 60 
Induktivitat” 
Kompressormotor mit Pumpe 13,5 60 
_Widerstandslast | 13,5. 20 


_ ) Kombinierte Priflast 


*) 50% Schaltspiele bei 125 °C, 25% bei —40 °C, 25% bei 23 °C 


Tabelle 3. Erprobungen mit dem Mini-Schaltrelais F 


Lebensdauer 
Schaltspiele 
Forderung Ergebnis’ 
25417 10 - 10°”) 
2+ 10° 25°10 > 
210: 25-10» 
10° 7-10 
1,5 - 10° 2- 10° 
8- 10° 3,6 - 10° 
Lebensdauer 
Schaltspiele 
Forderung Ergebnis 
0,5 - 10° 0,5 - 10° 
2-10° 6- 10° 
10° : 5 - 10° 


Bild 6 Miéiniaturisierter Blinker mit einem Mini-Schaltrelais K 


+23 °C und dann weitere 400000 Schalt- 
splele bei 125°C ausgefuhrt (Bild 5). 
Die Ansprech- und Rickfallspannungen 
sowie der Spannungsabfall an den Kon- 
takten haben sich bei diesem Versuch 
kaum verandert. 

In weiteren Tests (Tabelle 2 und 3) wur- 
den Magnetkupplungen, Magnetventile, 
Motoren und Blinker gesteuert. In allen 
Applikationen haben sich die Mini- 
Schaltrelais K und F bewahrt und damit 
die Forderungen mit Sicherheit erfullt. 


Anwendungen der Kfz-Relais 


Der zunehmende EinfluB der Elektronik 
im Auto steigert die Anwendung von 
Relais. Aufgrund ihres kleinen Volu- 
mens und ihrer Zuverlassigkeit sind 
Mini-Schaltrelais K oder Mini-Schaltre- 
lais F besonders geeignet. Bild 6 zeigt als 
Beispiel einen Blinker, der durch die 
Miniaturisierung des Relais gleicherma- 
Ben verkleinert werden konnte. 

Tabelle 4 weist auf weitere Anwendun- 
gen der Miniaturrelais im Auto hin. Der 
Vorteil des steckbaren Mini-Schaltre- 
lais F liegt insbesondere dort, wo in 
einer Box viele Relais untergebracht 
werden miissen. Vorteile kOnnen sich 
aber auch bei neuen Systemkonzepten 
ergeben, z. B. bei dezentralen Leitungs- 
systemen, bei denen jedes Relais nur 
einen Verbraucher zu schalten hat, statt 
mehrere Verbraucher gleichzeitig, wie 
bisher oft tiblich. In diesen zukunfts- 
orientierten Anwendungen werden M1- 
niaturrelais auch verstarkt zum Einsatz 
kommen. 


Mini- 
Schaltrelais 
Anwendungen 


Blinker 
Wisch- Wasch- 
Intervallschalter 
Motor-Reversierung 
Klimaanlage 
Turverriegelung 
(mit Motoren) 
Fensterheber 
Benzinpumpe 
Scheinwerfer 
Nebelscheinwerfer 
Hupe 
Liftermotor 


x xX K & 


Tabelle 4 Anwendungen von Miniaturrelais in 
Kraftfahrzeugen 
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